
　ユニバーサルデザイン計画

ジャンル 項目 導入予定 備考

手摺・スロープ・誘導ブロック 〇 各種基準などを基に別図のとおり検討している。　→詳細は２～３Ｐ参照

衝突防止用ミラー △
廊下、階段の死角部分にミラーを設置したいとの要望であったが、現時点では視認性に配慮して設
計を進める。供用時点で必要性を再度検証する。

トイレブース 〇 大便器の扉は、空きの時は「常時開いているタイプ」とする。

便器の配置、戸の開閉 ○
障がいに応じて、トイレを使い分けできるよう、便器の設置位置、戸の開閉方向は場所によって変更
する。　→詳細は、４～５Ｐ参照

折畳式ベッド ○ 一部に設置する。　→詳細は、４Ｐ参照

トイレ寸法 △
便器の高さは450mm、手すりの高さは720mm、ペーパー取り付け高さは950mm程度の要望であった
が、便器の高さは、高齢者等の利用に配慮し、一般的な高さ400㎜で検討する。　→詳細は、６Ｐ参照

トイレの操作基盤 ○
脊髄損傷者は、便器の前方に車椅子を正対させ、手すりを利用して移るため、洗浄等の操作基盤
は、移動の妨げにならないよう、リモコン又は壁面に設置する。

非常用「発光フラッシュ」 ○
一般フロアは職員による避難誘導対応とするため、不要とする。
多目的トイレは、使用時の避難誘導が難しいため設置する。　　→詳細は、８Ｐ参照

男性・女性専用の障がい者用トイレ × 多目的トイレであるので、男性専用、女性専用は設けない。

ガラス窓（出入りドア） ○ 部屋の外からまたは部屋の中から人が近づいて来ていることが一目でわかるようにする。

多目的ホールの座席 ○ 演台が見えるように階段式（ロールバックチェア）とする。　→詳細は、７Ｐ参照

磁気誘導ループ ○ 聴覚に障がいを持つ方（難聴）が音声を聞き取りやすくする。　→詳細は、８Ｐ参照

ドアシグナルランプ ○
エレベーター扉に、定員オーバーやドアが閉まる時の音声アナウンスや閉じ込め時のお知らせを、音
情報に加えて視覚的にわかるようにする。

ガラス戸（エレベーター） △
非常時に外部と通信できる機器の設置を検討する。室内のエレベーターの戸をガラスとすることは消
防法上の規制があるため、避難通路の南北２箇所(外部エレベーター）のみ設置を検討する。
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※ユニバーサルデザイン推進会議の資料や、各種ガイドブックを参照して作成。ひとにやさしいまちづくり条例のチェックリストは別様式にて確認済
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多機能トイレ



多機能トイレ /便器高さについて



多機能トイレ /大便器のレイアウトによる比較
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Key PLAN

A4:    -

移動式観覧席 展開時

移動式観覧席 収納時 電動式収納ステージ展開時 電動式収納ステージ 収納時

＊イメージ写真の床、壁、天井の仕上げは本計画とは異なります。

断面図

平面図
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補聴設備について 

■磁気ループ補聴システム・・・2F 多目的ホール（一部）、5F 議場（傍聴席の部分）に設置予定 

 床に磁気ループを設置することにより、音声を伝えることが出来ます。 

 誘導コイル付の補聴器で聞くことが出来るため、補聴器の切替操作のみで簡単に利用できます。 

■磁気ループ補聴システムの適用範囲 

2F 多目的ホール 5F 議場（傍聴席） 

引用：リオン株式会社ホームページより 

光警報設備について 

■光警報設備・・・各階の多目的トイレに設置 

 火災を感知すると、従来の音による警報に加えて、光による警報を発します。 

 光警報設備が発光することで、視覚的に火災警報を確認することが出来ます。 

■システムの適用範囲 

例：1F 市民交流センター 

引用：総務省消防庁ホームページより 

各階の多目的トイレに設置（合計 7ヶ

所） 

 1F：市庁舎×1 

   市民交流センター×1 

   保健センター×1 

 2F：市庁舎×1 

   市民交流センター×1 

   保健センター×1 

 5F：市庁舎×1 

※今回は天井設置型を採用予定 




